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Projektbeteiligte - Ausführung

Ingenieurbüro Heitfeld - Schetelig GmbH, Aachen
Planung und Projektsteuerung

INCO Ingenieurbüro GmbH , Aachen
Heizungstechnik

Sachverständigenbüro Dr. Mathews GmbH , Aachen
Erdwärmesondentechnik

Daldrup Söhne AG, Ascheberg
Bohrarbeiten, Einbau Erdwärmesonde

Energeticon gGmbH, Alsdorf
Bauherr, Betreiber Energiemuseum Alsdorf

GrEEN - Grubenwasserenergie für das ENERGETICON

Fördermittel Land NRW und Innogy SE 
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Projektbeteiligte - Genehmigung/Zustimmung

EBV GmbH, Hückelhoven
Schachteigentümer

Bezirksregierung Arnsberg, 
Abteilung Bergbau und Energie in NRW
Bergrechtliche Genehmigungen, Betriebspläne
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Zielsetzung - Grundlastversorgung ENERGETICON
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Kenndaten Eduard-Schacht
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Erwärmesonde - Leistungen

Vorstudienvergleich:
− Koaxialsonde

− Direktverdampfersonde

− Doppel-U-Sonde 

Ergebnis: Doppel-U-Sonde DA 63 oder DA75 mit Delta t = 3 oder 5 K 

− Simulationsergebnis: Doppel-U-Sonde DA75 mit Delta t = 5 K

− Heizleistung = 100 kW

− Heizarbeit = 200 MWh
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Ausbau der Bohrung

Verrohrung
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Ausbau der Bohrung
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Bohrarbeiten - Aufstellung Bohrgerät
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Einbaumimik Erdwärmesonde
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Kenndaten Erdwärmesonde

- Sondentyp: DA75 Doppel-U-Rohrsonde

- Länge: 860 m

- Gewicht: 5.200 kg (leer)

15.000 kg (gefüllt)

- Verankerung: Verpressung in Füllsäule

bis 150 m Teufe

(Stüwa Press F10)

- T-Messung: Glasfaser-Kabel,

Endlosschleife 1.720 m

auf „Kalt“- und „Warm“-Seite



13GeoTherm Offenburg 2019 13

Ausbildung Sondenfuss



14GeoTherm Offenburg 2019 14

Erwärmesonde - Thermal Response Test, Phase I

Kältemaschine Fa. Carrier

m. Luft-Rückkühler
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Erwärmesonde - Thermal Response Test, Phase II

Temperaturmessung m. 

TP 1000 Sensoren
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Heizungstechnik - Anbindung an Heizungsanlage

Wärmepumpe
VIESSMANN - Vitocal 350-G Pro Spezial

Pufferspeicher 4 m³
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Erdwärmesonde  - Leistungsdaten

Heizleistung: 100 kW

Kälteleistung: 72 kW

Primärkreis: 24°/19 °C

Heizarbeit: 200 MWh/a

Δ T: 5 Kelvin

Fluid: Wasser (entm.)

Volumenstrom: 12,4 m³/h

Sekundärkreis: 17 m³h
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Probebetrieb ab 02.11.2018
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Probebetrieb - Temperaturverläufe
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Wärmemenge Sonden-, Heizkreis u. Gesamtheizung

 WM Sondenkreis kWh WM Heizkreis kWh WM Gesamtheizung kWh

81 MWh Nov./Dez. Wärmepumpen-Heizkreis
21 MWh Nov./Dez. Gasbrennwerttherme
Anteil Wärmepumpe 80 %

Probebetrieb - Temperaturverläufe
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Auswertung Probebetrieb

• Die gelieferte Wärmemenge der Wärmepumpe beträgt 
für die Monate November bis Dezember 81 MWh. Die 
Gastherme liefert für diesen Zeitraum 21 MWh.

• Dies verdeutlicht, dass als Hauptwärmeerzeuger die 
Wärmepumpe mit einem Anteil von 80 % eingesetzt 
wurde. 

• Die Arbeitszahlen für die Wärmepumpe liegen bezogen 
auf den Gesamtstromverbrauch bei ca. 3,4.
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Resümee

- Doppel-U-Sonden sind geeignet in mit wassergefüllten 
Bergwerks-Schächten Grubenwasser als 
Wärmeüberträger zu nutzen.

- Der Thermal-Response-Test der Sonde erbrachte in der 
ersten Phase eine thermische Leistung von 127 kW und 
in der zweiten Phase 163 kW. 

- Der Probebetrieb ist bisher erfolgreich verlaufen. Die 
Wärmepumpe konnte mit einem Anteil von 80 % als 
Hauptwärmeerzeuger eingesetzt wurde. 
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Resumee

- Grubenwassergeothermie kann einen Beitrag zur 
Grundlastversorgung liefern (keine Spitzenlast).

- Die Nutzung von Grubenwassergeothermie sollte bei 
Stilllegungsmaßnahmen bereits frühzeitig berücksichtigt 
werden.
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Resümee

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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